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この度は、キソパワーツール スライドソウをお買い上げ頂きありがとうございます。
安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

安全上のご注意
火災、感電、けがなどの事故を少なくするため、次に述べる安全上の注意を必ず守ってください。使用前に、これらのすべての注意事項を読み、
そして指示にしたがって使用してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

「シンボルとシグナル用語」の意味について
注意文の頭部の指示の「シンボルとシグナル用語」の意味を説明します。なお、　　　　 に記載した事項でも、状況によっては
重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも重要な内要を記載しているので、必ず守ってください。

注意！

　　　 ：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
　　　 ：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容のご注意。注意！

警告！

警 告！

◆その他、取り扱い上ご不明の点があった場合、弊社までお問い合わせください。
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作業場は、いつもきれいに保ってください。
作業場の周囲も考慮してください。
●電動工具類は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で絶対に使用し　
　ないでください。
●作業場は、十分に明るくしてください。
●可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
感電に注意してください。
●雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で絶対に使用しないでください。
●電動工具類を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにして
　ください。
  （例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠）
●切断や研磨の作業の際、水、研磨液などは、使用しないでください。
アース端子の付いている商品は、必ずアースを接続してください。
使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使
用すると回転が異常に高速になり、故障や事故の原因になります。
作業中、無理な負荷をかけたり、銘板に表示してある定格使用時間以上の連続使用
をすると、モーター部、電子制御部が発熱し故障の原因になります。
●安全に能率よく作業するために、製品の能力に合った速さで作業してください。
●小型の電動工具類は、大型の機械で行う作業には使用しないでください。
作業中は、手、目や顔を刃物に近づけないでください。
子供が使用する時は、必ず保護者の指導によって使用してください。
使用しない場合は、きちんと保管してください。
●乾燥した場所で、子供の手が届かない所に保管してください。
指定された用途以外での使用は絶対に行わないでください。
きちんとした服装で作業してください。
●だぶついた衣服や、長い髪の毛などは、駆動部に巻き付いたりする恐れがあり　
　ます。
●巻き込み事故の防止のため、手袋等の着用は絶対にしないでください。
作業中は保護メガネを使用してください。粉塵の多い所では、防塵マスクを併用し
てください。
コードを乱暴に扱わないでください。
●コードを持って電動工具類を運んだり、電源コードを引っ張って電源コンセント　
　から抜かないでください。
加工するものをしっかりと固定してください。
●加工するものを固定するために、クランプやバイス（万力）を使用してください。

無理な姿勢で作業をしないでください。
次の場合は、電動工具類の電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから
抜いてください。
●使用しない場合、または修理する場合。
●刃物、砥石、ビット、ニクロム線等の付属品を交換する場合。
刃物、砥石、ビット、ニクロム線等の付属品の取り付け、及び交換は取扱い説明書に
従って確実に取り付けてください。
確実でないと、はずれたりして、けがの原因になります。作業に入る前には、必ず試
運転をしてください。
電源を入れる前に、付属品の取り付けに使用したキーやレンチ等の工具類が取り
外してあるか確認してください。
電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、電源スイッチが切れていること
（OFF）を確認してください。
屋外で延長コードを接続して使用する場合、屋外用に合った延長コードを使用して
ください。
電動工具類は、注意深く手入れをしてください。
●刃物類は、常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
●注油や付属品の交換は、取扱い説明書に従ってください。
●コードは定期的に点検し、損傷している場合は、メーカーに修理（有償）の依頼　
　をしてください。
●握り部は、常に乾かして綺麗な状態を保ち、油やグリースが付かないようにし　
　てください。
●駆動部、可動部、カバー部、スイッチ部やその他に損傷がないか十分に点検し、
　正常に作動しているか確認してください。
　異常のある場合はメーカーに修理（有償）の依頼をしてください。
指定の付属品や別売品、または指定している同等品を使用してください。それ以
外のものを使用すると事故やけがの原因になります。
誤って落としたり、ぶつけたときは、先端工具（刃物類）や本体に破損や亀裂、変形
がないことをよく確認してください。
そのまま使用すると、事故の原因になります。異常のある場合は、メーカーに修理
（有償）の依頼をしてください。
本製品は、該当する安全規格に適合していますので、改造は絶対に行わないでく
ださい。
修理は必ず弊社までお申し付けください。修理の知識の技術のない方が修理しま
すと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因になります。

用途 木材、樹脂材、建築材の直線切り

仕様
電 源

消 費 電 力

定格使用時間

丸 鋸 刃 外 径 内径（取り付け穴）

100V・50/60Hz

200W

30分

取り付け可能丸鋸刃寸法と切断可能寸法

セット内容

φ10mm
φ10mm
φ10mm
φ10mm

切断可能厚み
21.0mmまで
18.0mmまで
8.5mmまで
3.5mmまで

φ85mm
φ80mm
φ60mm
φ50mm

寸 法

重 量

横 1,330 × 奥行き 400 × 高さ 220mm

約 15Kg

注意：奥行き＝延長用平行ガイド含まず
 高　さ＝ハンドルを含む

注 意！
丸鋸刃はその材料に適したものを使用することで、
切れ味や寿命を良くする事ができます。
硬い材質は刃数の多いもの、柔らかい材質は刃数
の少ないものを、又薄板等は、小径の丸鋸刃をお勧
めいたします。

・本体×1
・平行ガイド300mm×2
・平行ガイド用ジョイント×2

・平行ガイド取り付けネジ一式
・材料スライドガイド×1
・材料アタリ押さえ×2

・材料アタリゲージ×2
・平行ガイドポスト×1
・材料固定クランプ×2セット（本体に装着済み）

・本体固定クランプ×1
・ヘックスキー×3種

・交換用ベルト×1

切断能力　木材･････････････････21mmまで　　建築材（サイディング材）･･････････21ｍｍまで
　　　　　アクリル等の樹脂材････15mmまで
※薄い板材の切断は捨て板を用意し、切断材料を捨て板で挟み込んで作業する事をお奨めします。

標準取付品（φ85mm 12山）

オプション品
（9ページをご参照ください。）



あて木等を作成し本体
を加工させる事も可能
です。

また、固定が困難な場
合、付属の滑り止めシ
ートを底面に取り付け
て機械が移動しないよ
う、施工してください。
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各部の名称

定格使用時間

電源の接続とスイッチ操作

注 意！
定格使用時間　30分　定格使用時間以内であっても過剰不可による切削作業は機械の故障や事故、けがの原因となります。

電源スイッチが切れて（OFF）いるこ
とを確認し、電源プラグを電源コンセ
ントに差し込みます。また、電源プラ
グより出ているアースクリップを利用
して、電源コンセントのアース端子に
アース接続（接地）をしてください。ア
ース端子がない場合は別にアース棒
などを使ってアースを引く工事を行っ
たうえで確実に接続してください。

付属の本体固定クランプを、
本体端面の○に差込、作業
台等とともにクランプして固
定させます。

左図の電源スイッチの（Ｉ）マ
ークを押すと電源がONにな
り、（  ）を押すとOFFになり
ます。

A

A○

電源スイッチ

○

○○

○7

○ ○

○

○

○

○ ○9

○10 ○

○4
○5

○3

○2
○1

○6

1116

20

12

14

13

17

18 19

○21
15

○8

1 ベース 8 平行ガイド300mm 15 材料スライドガイド
2 材料押さえ 9 材料アタリ押さえ 16 固定クランプ
3 グリップ 10 材料アタリゲージ 17 ダスタージョイント
4 材料固定クランプ 11 電源コード 18 モーターBOXフタ
5 ストッパーフック 12 電源スイッチ 19 モーターBOXフタネジ
6 ストッパーボタン 13 材料押さえハンドル 20 平行ガイドポスト
7 平行ガイド400mm 14 平行ガイドジョイント 21 平行ガイドポスト調節ネジ

○4
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別売オプション
本機の機能を幅広くご使用いただくための別売オプションです。

No.28735

ダイヤモンドブレード
φ85mm
■プリント基板、FRP、
　その他ガラス繊維入り材料の切断

No.28732 No.28733

チップソウ（樹脂用）
φ85mm
■30山
■チップアサリ幅＝1.6mm

チップソウ（木工用）
φ85mm
■12山
■チップアサリ幅＝1.6mm
■本商品標準付属品

No.24952

平行ガイド延長用300mm
（目盛り付）
■平行ガイドを延長させたい場合に使用します。
■平行ガイドジョイント
■取り付けネジ一式

No.24953

平行ガイド800mm（取り替え用）
（目盛り付）
■本体に装着済みの400mmの平行ガイドを交換して、使用します。
　平行ガイドをジョイントせずに、長尺の切断が行えます。
■取り付け箇所が2種類選べます。

No.24954

平行ガイドポスト

■ジョイントして不安定になる平行ガイドの
　支柱に使用します。
■高さ調節ネジ付　■取り付けネジ一式

800m
m

取り
付け
穴②

取り
付け
穴①

※イラストの平行ガイドは含みません。

No.28736

チップソウ（薄い材料用）
φ85mm
■24山
■チップアサリ幅＝1.2mm

No.28737

チップソウ（木工・アルミ用）
φ85mm
■24山
■チップアサリ幅＝1.6mm

2箇所のネジを○ドライバー（市販品）で
はずし、黄色の樹脂カバーを取り外します。

警 告！
必ず電源プラグを抜いて
作業してください！！

①樹脂側のプーリー（ギア）にベルトをかけます。
②アルミ側（金属製）のプーリー（ギア）にベルトをゆっ
　くり回しながら、かけます。
　　必ず、ベルトの山とプーリーの溝を合わせて
　　ベルトを交換してください。

+

付属のベルトについて
モーター音（モーターが回転）がしているにもかかわらず、以下の場合、ベ
ルトに異常がある可能性があります。右図の箇所から黄色の樹脂カバーを
取り外し、ベルトを交換してください。

※異常のある可能性
　・刃物が回転しない。
　・刃物が時々、回転する。
　・刃物が切断材料に触れると刃物が回転しない。

　以上の場合は、ベルト部分を点検してください。
　また、必要な場合、ベルトを交換してください。

作業の種類
●材料の固定方法や平行ガイドのアレンジ、材料固定クランプを使用してさまざまな切断が行えます。

平行ガイドや材料スライドガイドに
材料アタリゲージを取り付けて、同
寸法の連続した切断。

幅広材料は平行ガイドをアレンジ
することにより、安定して切断でき
ます。

材料固定クランプを補助的に使用
し、材料固定をさらに安定させて作
業できます。

斜め切り作業は材料押さえガイド
と材料固定クランプで材料を固定
し切断します。
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保守と点検
●使用後は、粉塵など取り除いた後、保管してください。

●使用後は、次回の使用に備えてネジ類のゆるみや、異常な箇所がないことを確認しておいてください。
　万一、異常があったときはそのまま放置せず、お買い上げの販売店またはメーカーに点検、修理を依頼してください。（有償修理）

●本体の汚れは乾いた布で軽く汚れを拭き取るようにしてください。

●本体は防水構造ではありませんので、絶対に水などを付けて洗ったり、拭いたりしないでください。
　また、絶対に揮発性の溶剤やガソリン、シンナーなどでも洗ったり、拭いたりしないでください。変形、変色の原因となります。

●保管は小さいお子様の手の届かない、室内の安定した所にしてください。
　また、湿気がなく、直射日光の当たらない涼しい場所で、高温にならない所に保管してください。

アフターサービス

●万一故障が発生した場合
　故障または修理をご依頼される場合、アフターサービス係までご連絡ください。

アフターサービス係
受付時間  月～金（祝日除く） 9：00～12：00 / 13：00～17：00

修理をご依頼の場合、修理品は下記まで直接お送りください。尚、送料はお客様のご負担になります。

●補修用部品の保有期間について
　この商品の補修用性能部品（商品の特性を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後3年間保有しております。

直通ダイヤル 06 - 6693 - 5353

100PK2131A

！ 本製品（付属品含む）以外の物品（お客様がご用意された材料等）の破損等の損害について、弊社は一切責任を負いません。

※改良のため予告なく仕様、使用方法等を変更する場合があります。

製造元
●商品に関するお問い合わせは
株式会社　　　　　　　　　 アフターサービス係
〒545ー 0021　大阪市阿倍野区阪南町７丁目１－８
TEL:06ー 6693－5353　FAX:06ー 6693－5355
受付
時間

月～金（祝日を除く）
9:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 17:00

http://www.kiso-proxxon.co.jp/

株式会社


