




ヒューズホルダー

電源スイッチ

■ヒューズの交換方法
本機には本体機能保護のためヒューズが装備されております。ヒューズが切れた場合は下記を
参照し、2A の管形ヒューズ（ 市販品）を交換してください。

電源スイッチが切れている（OFF）事を確認後、
電源プラグを持って電源コンセントから引き抜
きます。
ヒューズホルダーを + ドライバー（市販品）を
利用し、反時計回りに回し、ヒューズホルダー
をヒューズと共に取り外します。
ヒューズを交換し、時計回りに回して、ヒュー
ズホルダーを取り付けます。
ヒューズホルダーは樹脂製ですので締めすぎに、
十分注意してください。

　警　告▲!
・ヒューズは 2A の管形ヒューズを使用してください。指定の物以外のヒューズでは本体機能が保
　護できず、事故、故障の原因になります。
・切れたヒューズはすぐに処分してください。
・ヒューズを交換するときは、必ず電源スイッチを切り（ OFF）、電源プラグを電源コンセントから
　はずして（抜いて）、作業してください。
・ヒューズに子供を近づけないでください。
・度々、ヒューズが切れる場合、故障などの可能性があります。必ずメーカーまでご相談ください。

■電源の接続とスイッチの操作
　警　告▲!

・本機は家庭用電源 AC100V・50/60Hz 仕様です。
　ご家庭の AC100V 用電源コンセント以外では使用しないでください。
・電源プラグを電源コンセントに差し込み、電源を接続するときは、必ず本機の電源スイッチが切
　れている（OFF）ことを確認してから行ってください。
・停電などの際は、電源スイッチを切ってから、電源コンセントから電源プラグを外してください。
・電源をはずすとき、電源コードを持って引き抜くと、断線の原因となるだけでなく、跳ね返りか
　ら、けがなどの原因になります。必ず電源プラグを持って引き抜いてください。

電源スイッチが切れている（OFF）ことを確認
してください。確認後、電源コード先の電源プ
ラグを電源コンセントに差し込みます。

電源をはずす（抜く）ときは、電源プラグを持
って電源コンセントから引き抜きます。

電源スイッチは ON 側を押すと、電源が入り、
OFF 側を押すと、電源が切れます。

E1313 型

E1306 型

● E1313 型エアーブラシ、E1306 型エアーブラシ ( 生産終了モデル）

■ご使用方法
　警　告▲!

・各種パーツの接続および取り外しの際は、電源スイッチを切り（OFF）、電源プラグを電源コンセ
　ントからはずし（抜く）、動作していないことを確認してから行ってください。
・各種パーツは取扱い説明書に従って確実に取り付けてください。
　確実に取り付けされていない場合、十分な能力を発揮できないだけでなく、事故やけがの原因に
　なります。また、作業前に必ず試運転を行ってください。
・電源スイッチを入れる（ON）前に、確実な接続であることおよび周囲に十分注意してください。
・コンプレッサーは常に平らなところで使用してください。
・コンプレッサー作動中、作動直後はシリンダーヘッド部およびその他の金属部が熱くなります。
　手などを近づけないでください。やけどなどけがの原因となります。
・使用しないときは、必ず電源プラグを電源コンセントからはずして（抜く）ください。
・本機は防水型ではありません。絶対に水がかからないようにしてください。
・本機は完全無給油型です。油等はささないでください。
・使用中、エアーフィルター（吸気口）をふさがないでください。発熱の原因となります。
・電源スイッチを入れても（ ON）始動しない場合、速やかに電源スイッチを切って（ OFF）ください。
　圧縮空気が機体内部やホース内に溜まっていることが原因の場合があります。一旦、電源を切っ
　て（ OFF）、30 秒以上間をあける、接続しているホースを取り外し空気を抜くなどし 　てくださ
　い。その後、再度、電源スイッチを入れて（ ON）ください。これでも始動しない場合、　必ずメー
　カーまでご相談ください。
・空気入れなどの際、圧力が指定されている場合は、必ず圧力計（市販品）で圧力を確認してくだ
  さい。

① エアーブラシを本機に付属のエアーホースで
　 接続します。
② 前述を参照し、電源を接続後、電源スイッチ
　 を入れます。
③ エアーブラシのトリガーを下に押し込むと、
　 エアーブラシからエアー（空気）が出ます。
④ エアー（空気）の吹き出しを確認後、エアー
　 ブラシのトリガーを下に押し込みながら、後
　 方に引くと塗料が出ます。後方に引く量を調
　 節し塗料の量を調節しながら塗装します。
⑤ 塗装が終わりましたら、エアーブラシの後方
　 に引いたトリガーを下に押し込みながら前方
　 に戻し、 次に、下に押し込んだトリガーを元
　 の位置に戻します。
⑥ 作業が終了しましたら、必ず本機の電源スイ
　 ッチを切って（OFF）、電源プラグを電源コ
　 ンセントから取り外してください。

トリガー

トリガー
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